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Gemeinde
Reppenstedt

19.07.2021 Schnitt eingefügt, Planung angepasst Jacobs

22.07.2021 Änderungen gem. Besprechung vom 21.07.2021 Jacobs

Planzeichenerklärung
Radweg geplant (B= 2,5 - 3,0 m)

Vorh. Radweg

Vorh. Baum muss entfernt werden

1,75 m Abstand von gepl. Radweg Rand

gepl. Leuchte

Fotostandort

AVACON - Gas

AVACON- Mittelspannung

AVACON - Niederspannung

AVACON - Telekommunikation

PURENA- Trinkwasser

Telekom

Lage gemäß Unterlagen der
Versorgungsträger.
Für Lagegenauigkeit kann
keine Gewähr übernommen
werden.
Örtlich  durch Querschläge
zu prüfen.

Versorgungsleitungen
GG

MSMS

NSNS

FF

WW

FF

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser, Höhe
Tangentenschnittpunkt, Stichmaß
und Längsneigung und Abstand
zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

H=15000m
hTS = 30.50

f= 0.02

1.50% 0.70%
725.50m1531.00m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

20.08.2021 Entwässerungsmulden, Variante Radweg 03 Jacobs

gepl. Entwässerungsmulde

25.08.2021 Änderung gem. Mail vom 24.08.2021 Jacobs

27.10.2021 Radwegbreite auf 2,50 m reduziert Müller
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